
CARACTÉRISTIQUES

GROUPE D’EXTINCTION INCENDIE

TRIOCEROS

Petit
Véhicule

4X4

Classe
A

OPTIONS POSSIBLES

Coffre

Enrouleur 40 mAspirateur de boue

Vanne d’isolement

Rallonge de 25 m de tuyau Hydro-injecteur de remplissage cuve

* Par défaut THERMIQUE ÉLECTRIQUE HYDRAULIQUE

Type de pompe Pistons

Débit pompe 21 L/min 21 L/min 15 ou 21 L/Min

Pression 200 bar 150 bar 200 bar

Plage de dosage 0,1 à 1%

Énergie Thermique (Diesel ou Essence) Électrique Hydraulique

Longueur de tuyau* 25 m de tuyau

Configuration Possibilité de livrer en kit OU en groupe complet sur châssis avec cuve d’eau et produit

Tarif A partir de 6 232 € A partir de 6 232 € A partir de 5 410 €

M

Moteur
thermique

Cuve
Eau Cuve

Mouillant/
Moussant

Vidange
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Jet position mousse

Jet BP/HP Poignées
ergonomiques

Coupleur
rapide

Bague de sélection
position mousse ou BP/HP

Mouvement 
permettant de passer
de HP à BP

Mouvement
permettant d’ajuster
le type de diffusion

LANCE MULTI-FONCTION

Exemples d’intégration
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